RESUMEN INFORMATIVO DEL CODIGO ALIMENTARIO
DE WISCONSIN

THERMOMETER CALIBRATION (CALIBRACION DE TERMOMETROS)

METODO DE TEMPERATURA DE FUSION DEL HIELO:

V¥ Llene un recipiente con aislamiento térmico (un termo de boca ancha, por
ejemplo) con una mezcla de hielo picado y agua potable.

V¥ El hielo picado debe estar distribuido en todo el recipiente a fin de obtener un
medio uniforme de 32°F (0°C). Por lo tanto, probablemente deba colocar mas hielo
en el recipiente a lo largo del proceso.

V¥ Después de cuatro o cinco minutos, una vez que la mezcla de agua se haya
estabilizado, coloque el termometro que ha de calibrar a la profundidad de inmersion
apropiada.

V¥ A fin de evitar errores, aseglirese de que el vastago del instrumento esté alejado del fondo y los lados
del recipiente (preferentemente a una pulgada [2.5 cm] de distancia).

V¥ Si la temperatura del termémetro difiere de 32°F (0°C) por mas de +/- 2°F, ajustelo seglin corresponda.

El método de punto de fusion del hielo permite una calibracién con una exactitud de 0.1 °F

Método de punto de ebullicion

A Una vez que el agua del recipiente haya alcanzado el punto de maxima
ebullicion, introduzca el instrumento a la profundidad de inmersion
apropiada. El punto de ebullicion en Wisconsin es 212 °F (100°C).

A Asecglrese de que haya al menos un espacio de dos pulgadas (2.5 cm)
entre el vastago o elemento sensor y el fondo y los lados del recipiente.

A Sila temperatura del termometro difiere de 32°F (100.00°C) por mas de
+/- 2°F, ajustelo seglin corresponda.

El método de punto de ebullicion permite una calibracion con una exactitud de 1.0 °F.

DESINFECTE LOS TERMOMETROS ANTES DE UTILIZARLOS O CUANDO CAMBIE DE UN PRODUCTO A
OTRO
Y
CALIBRELOS FRECUENTEMENTE.



